MICRO:=

INIEASUREMENTS

AVYPG Brand
MM-197 Resin
Vishay Measurements Group GmbH
Verze Ne: 2.0 Pocate¢ni datum: 11/28/2025
Bezpecnostni list (odpovida pfiloze Il nafizeni REACH (1907/2006) - nafizeni 2020/878) Datum revize: 07/09/2026

Vytiskni datum: 08/26/2026
S.REACH.CZE.CS

ODDIL 1 Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Identifikace Iit;zrgszz MM-197 Resin
Jméno chemikalie Neaplikovatelny
Synonyma Nedostupny
Pojmenovani Latek Prepravy ADHESIVES containing flammable liquid (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)
Chemicky vzorec Neaplikovatelny

Jiny zpuUsob identifikace Nedostupny

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Rrslusnalurcensipouzits Iatvk){ PouZivan v souladu s pokyny vyrobce.
nebo smési

Pouziva Nedoporu¢ované Nejsou uréena specificka nedoporucena pouziti.

1.3. Udaje o vyrobci nebo dovozci bezpeénostniho listu
Vyrobce/Dodavatel Vishay Measurements Group GmbH
Adresa Tatschenweg 1 Heilbronn 74078 Germany
Telefon +49 (0) 7131 39099-0
Fax | +49 (0) 7131 39099-229

Webové stranky www.VPGSensors.com

Email mm.de@vpgsensors.com

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace
Sdruzeni / Organizace Velocity EHS
Tisniové telefonni ¢islo(a) 1-813-248-0585

Dalsi tisfové telefonni

gislo(a) Nedostupny

ODDIL 2 Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s H225 - Hotlavé kapaliny, kategorie 2, H315 - Ziravost/drazdivost pro kuzi, kategorie 2, H317 - Senzibilizace (kiiZe), kategorie nebezpeénosti
nafizenim (ES) 1272/2008 1, H318 - Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i, kategorie nebezpecnosti 1, H334 - Senzibilizace dychacich cest, kategorie nebezpeénosti
1, H335 - Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni dychacich cest, H351 - Karcinogenita

gny [
[CLP] azmény kategorie 2, H412 - Nebezpecény pro vodni prostfedi — chronicky, kategorie 3

Legenda: 1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace natazeny od smérnice ES 1272/2008 - pfiloha VI
2.2. Prvky oznaceni

Vystrazné symboly
nebezpecnosti

Signalni slovo Nebezpeci

Prohlaseni o nebezpecnosti
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H225
H315
H317
H318
H334
H335
H351
H412

Dopliujici pFikaz(y)
EUH205

Bezpecnostni Prikazy: Prevence

P210
P261
P271
P280
P284
P240
P241
P242
P243
P273
P202
P264
P272

Bezpecénostni Prikazy: Odpové
P304+P340

P305+P351+P338

P308+P313

P310

P342+P311
P370+P378
P302+P352
P333+P313
P362+P364
P303+P361+P353
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MM-197 Resin

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Drazdi kuzi.

Mdaze vyvolat alergickou kozni reakci.

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Pfi vdechovani maze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Podezieni na vyvolani rakoviny .

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Obsahuje epoxidové slozky. Mlze vyvolat alergickou reakci.

Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koureni.

Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.

Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy $tit.

[V pfipadé nedostateéného vétrani] pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.
Uzemnéte a pospojujte obal a odbérové zafizeni.

Pouziveijte elektrické/ventilacni/osvétlovaci/ jiskrové bezpeény zafizeni do vybusného prostredi.
Pouzivejte naradi z nejiskficiho kovu.

Provedte opatfeni proti vybojim statické elektfiny.

Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Nepouzivejte, dokud jste si neprecetli vSechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli jim.

Kontaminovany pracovni odév neodnasejte z pracovisté.

PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici dychani.

Pocatecni datum: 11/28/2025
Datum revize: 07/09/2026
Vytiskni datum: 08/26/2026

PRI ZASAZENI OCi: N&kolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni &oéky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.

Pokracujte ve vyplachovani.
PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe/prvni pomocnik

Pfi dychacich potiZich: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe/ Osoba poskytujici prvni pomoc

V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte pénidlo odolné vici alkoholu nebo normalni proteinové pénidlo.
PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydia.
Pri podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékafskou pomoc/oSetreni.

Odlozte kontaminovany odév a pfed opétovnym pouzitim jej vyperte.

PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kdzi vodou [nebo osprchujte].

Bezpecnostni Prikazy: Skladovani

P403+P235

P405

Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovaveijte v chladu.

Skladujte uzaméené.

Bezpecénostni Prikazy: Odstranéni

P501

Odstrarnite obsah/obal prostrednictvim autorizované sbérny nebezpe¢ného nebo zvlastniho odpadu v souladu s mistnimi predpisy.

Material obsahuje tetrahydrofuran, bisphenol F diglycidyl ether copolymer, dianhydrid benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové kyseliny, 2-Butanon.

2.3. DalSi nebezpecnost

Vdechovani, styk s kuzi nebo poziti muze zpusobit poSkozeni zdravi*.

Kumulativni ucinky mohou vest k nasledujicimu projevu*.

Muze byt $kodlivé pro plod/embryo*.

*LIMITOVANA EVIDENCE

tetrahydrofuran

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

2-Butanon

Uvedeny v natizeni Evropské (ES) ¢ 1907/2006 - pfiloha XVII - (mGze byt omezeno)

Bylo zji§téno, Ze ma vlastnosti narusujici endokrinni systém podle nafizeni Evropy (EU) 528/2012, nafizeni Evropy (EU) 2017/2100 a

narizeni Evropy (EU) 2018/605
Uvedeny v nafizeni Evropské (ES) ¢ 1907/2006 - pfiloha XVII - (muze byt omezeno)

Tato latka/smés nesplriuje kritéria pro klasifikaci jako perzistentni, bioakumulativni a toxicka (PBT) podle pfilohy XllI, nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 a

natizeni Komise (EU) 2018/605.

Tato latka/smés nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) podle pfilohy XllI, natizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU)
2017/2100 a nafizeni Komise (EU) 2018/605.

Tato latka/smés nesplriuje kritéria pro klasifikaci jako perzistentni, mobilni a toxicka (PMT) podle nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2023/707.
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Pocatecni datum: 11/28/2025

Datum revize: 07/09/2026
Vytiskni datum: 08/26/2026

Tato latka/smés nespliiuje kritéria pro klasifikaci jako vysoce perzistentni a vysoce mobilni (vPvM) podle nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2023/707.

Zadné dalsi informace o nebezpeénosti produktu.

ODDIL 3 Slozenil/informace o slozkach

3.1.Latky

Viz "Slozeni o slozkach" v bodu 3.2

3.2.Smési

1. CAS ¢.
2.EC¢.
3.C. indexu
4.REACH é¢.

1. 109-99-9
2.203-726-8

3.603-025-00-0

4.Nedostupny

1. 28064-14-4
2.Nedostupny
3.Nedostupny
4 Nedostupny

1. 89-32-7
2.201-898-9

3.607-098-00-X

4. Nedostupny

1.78-93-3
2.201-159-0

3.606-002-00-3

4. Nedostupny

Legenda:

% [Hmotnost]

75-85

10-15

Jméno

tetrahydrofuran *

bisphenol F
diglycidyl ether

copolymer [€]

dianhydrid benzen-
1,2:4,5-
tetrakarboxylové
kyseliny

2-Butanon

Klasifikace v souladu s narizenim (ES)
1272/2008 [CLP] a zmény

Hoflavé kapaliny, kategorie 2, Vazné
poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i, kategorie 2B,
Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice, kategorie 3, podrazdéni
dychacich cest, Karcinogenita kategorie 2;

H225, H319, H335, H351 [2]

Ziravost/drazdivost pro ki1, kategorie 2,
Senzibilizace (ktze), kategorie nebezpecnosti
1, Vazné poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i,
kategorie 2B, Nebezpec¢ny pro vodni prostfedi
— chronicky, kategorie 2; H315, H317, H319,

H411, EUH019, EUH205 ["]

Senzibilizace (ktze), kategorie nebezpecnosti
1, Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oci,
kategorie nebezpec¢nosti 1, Senzibilizace
dychacich cest, kategorie nebezpecnosti 1;

H317, H318, H334 [2

Hoflavé kapaliny, kategorie 2, Vazné
poskozeni o¢i / podrazdéni o¢i, kategorie 2B,
Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice, kategorie 3, narkotické
ucinky, Naruseni ¢innosti endokrinniho
systému pro lidské zdravi Kategorie 2; H225,

H319, H336, EUH381, EUH066 [2]

SCL / M-Faktor

STOT SE 3; H335:
C 225 % | Eye Irrit.
2;H319: C225%

Akutni M faktor:
Neaplikovatelny

Nanoforma
castic
Charakteristika

Nedostupny

Chronicky M faktor:

Neaplikovatelny

SCL: Nedostupny

Akutni M faktor:
Neaplikovatelny

Nedostupny

Chronicky M faktor:

Neaplikovatelny

SCL: Nedostupny

Akutni M faktor:
Neaplikovatelny

Nedostupny

Chronicky M faktor:

Neaplikovatelny

SCL: Nedostupny

Akutni M faktor:
Neaplikovatelny

Nedostupny

Chronicky M faktor:

Neaplikovatelny

1. Klasifikovany podle Chemwatch; 2. Klasifikace nataZzeny od smérnice ES 1272/2008 - priloha VI; 3. Klasifikace ¢erpany z C & L; * EU
IOELVs dostupny; [e] Bylo zjisténo, Ze latka ma viastnosti narusujici endokrinni systém

ODDIL 4 Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Viz ¢ast 11

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Kontakt s okem

Styk s kazi

Vdechovani

Poziti

Zachazejte podle pfiznaku.

Jestlize se tato latka dostane do styku s okem:
Okamzité podrzte vicko zvednuté a vymyjte oko tekouci vodou.
Zajistéte kompletni vyplachnuti oka tak, Ze podrzite vicko zvednuté a stranou od oka a obcasnym zvednutim a pohybem spodniho a horniho

vicka.

Pokracujte ve vymyvani dokud nedostanete pokyn z Centra jedi nebo od Iékafe nebo minimalné po 15 minutach.
Bez prodlev dopravte postizeného k Iékafi nebo do nemocnice.
Vyjmuti kontaktnich ¢o¢ek po zranéni oka by méla provadét jen zru¢na osoba.

Jestlize dojde ke styku s kuzi:
Okamzité odstrarté veSkeré zasazené obleceni, zahrnujice obuv.
Omyjte kiizi a vlasy tekouci vodou (a mydlem, je-li k dispozici).

Pfi podrazdéni vyhledejte 1ékafskou pomoc.

Pfi vdechnuti dym0 nebo produktt spalovani dostarite postizeného ze zasazeného tzemi.

Polozte pacienta. Udrzujte ho v klidu a teple.

Protézy a umélé zuby mohou blokovat dychaci cesty, mély by byt odstranény kde to je mozné, pfed zahajenim prvni pomoci.
Jestlize pacient nedycha, zahajte umélé dychani, nejlépe za pouziti dychaciho pfistroje nebo kapesni masky, podle zkuSenosti. Je-li to
nezbytné zahajte CPR.

Prevezte do nemocnice nebo k doktorovi.

Okamzité podejte sklenici vody.
Prvni pomoc neni obecné nutna. Pfi pochybach kontaktujte Centrum jed nebo Iékare.

ODDIL 5 Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

» Péna stala v alkoholu.
» Suchy chemicky prasek.
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» BCF (pokud to smérnice povoluji).

» Oxid uhlicity.

» Vodni sprej nebo mlha - pouze na velké ohné.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pozarni nekompatibilita

5.3. Pokyny pro hasice

Boj proti pozariim

Nebezpeci Pozaru/Exploze

Zabrarite kontaminaci oxidacnimi ¢inidly tzn. dusi¢nany, oxidujici kyseliny, chlorova bélidla, chlore¢nany pro desinfekci bazénu atd. mize
dojit ke vzniceni

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Mdze reagovat prudce nebo vybusné.

Oblecte si ochranné rukavice a dychaci pfistroj.

Zabrarite vSemi prostifedky vytékani do drenazi nebo vodnich zdoja.

Zvazte evakuaci (nebo Ukryt na misté).

Haste z bezpeéné vzdalenosti a dostate¢né kryti.

Je-li to bezpecéné vypnéte vSechno elektrické vybaveni, aby bylo odstranéno nebezpeci vzniku pozaru vznicenim par.
Rozprasujte vodu, abyste udrzeli ohen pod kontrolou a chladili pfilehla mista.
NerozprasSujte vodu na nadrze s kapalinou.

Nepfiblizujte se ke kontejnerum, které mohou byt horké.

Kontejnery vystavené ohni chladte z bezpe¢né vzdalenosti vodou.

Je-li to bezpecné odstrarite kontejnery ohni z cesty.

vy Vv VvVvYTvYTYTYTYYVYTVvY

Kapalina a pary jsou vysoce horlavé.

Velké nebezpeci pozaru, pfi vystaveni teplu, plameni a/nebo oxidantum.

Pary mohou putovat na zna¢nou vzdalenost, az ke zdroji vzniceni.

Zahtati mtze zpusobit rozpinani / rozklad doprovazené prudkym poskozeni kontejneru.

Pfi spalovani mohou vznikat toxické dymy oxidu uhelnatého (CO)

Spalné produkty jsou:, oxid uhlicity (CO2),

aldehydy

, Jiné produkty pyrolyzy typické pro spalovani organické hmoty.

VAROVANI: Dlouhé stani na vzduchu a svétle muze vést ke vzniku potencialné vybusnych peroxidu.

ODDIL 6 Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Viz kapitola 8

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Viz bod 12

6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Mensi Rozliti

VETSi ROZLITI

6.4. Odkaz na jiné oddily

Ostrarite vSechny zdroje vzniceni.

Okamzité uklidte vSe co vytece.

Vyhnéte se vdechovani par a kontaktu latky s kuzi a o¢ima.

Zastavte a absorbuje mala mnozstvi do vermikulitu nebo jiného absorbentu.
Vytrete.

Zbytky shranujte do kontejneru na hoflavy odpad.

Vyklidte plochu a postavte se po vétru.

Upozornéte hasice a sdélte jim misto a povahu nebezpedi.

Mdze reagovat prudce nebo vybusné.

Oblecéte si ochranné rukavice a dychaci pfistroj.

Zabrarite véemi prostfedky vytékani do drenazi nebo vodnich zdoju.

Zvazte evakuaci (nebo ukryt na misté).

ZADNE koufeni, oteviené ohné& nebo zdroje vzniceni.

Zvyste ventilaci.

Je-li to bezpeéné zastavte vytékani.

Rozprasovani vody nebo mlha mlze byt pouzita pro rozptyleni / absorpci par.
Absorbujte vyteklou kapalinu do pisku, zeminy nebo vermikulitu.

Pouzivejte pouze lopaty, které nahazi jiskry a antidetonacni vybaveni.
Posbirejte latku do oznacenych kontejnert pro naslednou recyklaci.
Absorbujte zbyvajici produkt do pisku, zeminy nebo vermikulitu.

Posbirejte pevné zbytky do utésnitelnych kontejnert pro naslednou likvidaci.
Omyjte plochu vodou, ale zabrarite vytékani do drenaze.

Jsou-li zasazeny drenaze nebo vodni zdroje, uvédomte pohotovostni oddily.

Rady ohledné prostfedkd osobni ochrany jsou obsazeny v Sekci 8 SDS

ODDIL 7 Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni

BEZPECNE NAKLADANI

Zabrarite kontaktu s pokozkou, véetné vdechovani.

Noste ochranny odév pifi riziku expozice.

Pouzivejte v dobfe vétraném prostoru.

Zabrarite kontaktu s vlhkosti.

Vyhnéte se kontaktu s nekompatibilnimi materialy.

P¥i manipulaci NEJEZTE, NEPIJTE ani NEKOURTE.

Uchovavejte nadoby pevné uzaviené, pokud nejsou pouzivany.

Zabrarite fyzickému poskozeni nadob.

Po manipulaci si vzdy umyjte ruce mydlem a vodou.

Pracovni odévy by mély byt prané oddélené. Kontaminovany odév vyperte pfed op&tovnym pouzitim.
Pouzivejte spravné pracovni postupy.

Dodrzujte doporuceni vyrobce pro skladovani a manipulaci uvedena v tomto SDS.

Atmosféra by méla byt pravidelné kontrolovana podle stanovenych expozi¢nich limitt, aby byly zajistény bezpecné pracovni podminky.

vy v Vv VvYTVvYTYTYTYTYTYVYTVYY

v

ZAMEZTE kontaktu materidlem namoreného obleéeni s pokozkou

Continued...
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Pozaru a vybuchu, Viz bod 5

Uchovaveijte v originalnim obalu na schvaleném misté zajiSténém proti pozaru.

Zadné koufeni, oteviené ohné nebo zdroje vzniceni.

Neskladujte v jamach, suterénech nebo v mistech, kde se pary mohou hromadit.

Dalsi informace Uchovavejte kontejnery bezpec¢né utésnéné.

Uchovavejte stranou od nevhodnych latek na chladném, suchém, dobfe vétraném misté.
Ochrarite kontejnery pred fyzickym poskozenim a pravidelné kontrolujte zda nedochazi k vytékani.
Dodrzujte pokyny vyrobce pro skladovani a zachazeni.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Polyethylenovy nebo polypropylenovy kontejner.
Vhodny obal Baleni doporuc¢ené vyrobcem
Prekontrolujte zda jsou vSechny kontejnery jasné oznaceny a nepodtékaji.

NEKOMPATIBILITY PRI Zabrarite styku se silnymi kyselinami, bazemi.
SKLADOVANI | Vyhnéte se reakci a oxidagnimi &inidly

Kategorie nebezpecnosti v
souladu s nafizenim (ES) €. P5a: Hoflavé kapaliny, P5b: Hoflavé kapaliny, P5c: Hoflavé kapaliny
2012/18/EU (Seveso lll)

Kvalifikacni mnozstvi
nebezpecné latky (v tunach)
podle €l. 3 odst. 10 pri
uplatnéni

P5a Pozadavky na niz$i/vy$si urover: 10/50
P5b Pozadavky na nizsi / vy$8i troven: 50/200
P5c Pozadavky na niz§i / vy$Si arover: 5 000 / 50 000

7.3. Specifické konecéné / specificka kone¢na pouziti
Viz bod 1.2

ODDIL 8 Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry

DNELs PNECs

Slozka Expozice vzor Worker prihradka

kozni 12.6 mg/kg bw/day (Systémové, Chronické)

inhalace 72.4 mg/m?* (Systémové, Chronické)

inhalace 150 mg/m? (Mistni, Chronické)

inhalace 96 mg/m? (Systémové, Akutni)

inhalace 300 mg/m?* (Mistni, Akutni)
tetrahydrofuran kozni 1.5 mg/kg bw/day (Systémové, Chronické) *

inhalace 13 mg/m? (Systémové, Chronické) *

ustni 1.5 mg/kg bw/day (Systémové, Chronické) *

inhalace 75 mg/m? (Mistni, Chronické) *

inhalace 52 mg/m? (Systémové, Akutni) *

inhalace 150 mg/m? (Mistni, Akutni) *

4.32 mg/L (Voda (Fresh))

21.6 mg/L (Voda - Pferusované vydani)

0.432 mg/L (Voda (Marine))

23.3 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
2.33 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))

2.13 mg/kg soil dw (puda)

4.6 mg/L (STP)

67 mg/kg food (Ustni)

1 mg/L (Voda (Fresh))

kozni 10 mg/kg bw/day (Systémové, Chronické) 0.63 mg/L (Voda - PferuSované vydani)
. . P inhalace 70.4 mg/m? (Systémové, Chronické) 0.1 mg/L (Voda (Marine))
?e'f‘r';g‘:ggxbﬁ)’:lzée’k‘ l’ji':'s kozni 5 mg/kg bw/day (Systémové, Chronické) * 3.7 mg/kg sediment dw (Sediment (Sladka voda))
Y 4 Y inhalace 17.4 mg/m? (Systémové, Chronické) * 0.37 mg/kg sediment dw (Sediment (Marine))
ustni 5 mg/kg bw/day (Systémové, Chronické) * 0.153 mg/kg soil dw (pida)

23 mg/L (STP)

kozni 1161 mg/kg bw/day (Systémové, Chronické)
inhalace 600 mg/m? (Systémové, Chronické)
inhalace 900 mg/m? (Systémové, Akutni)
2-Butanon kozni 412 mg/kg bw/day (Systémové, Chronické) * Nedostupny
inhalace 106 mg/m? (Systémové, Chronické) *
ustni 31 mg/kg bw/day (Systémové, Chronické) *
inhalace 450 mg/m? (Systémové, Akutni) *

* Hodnoty pro obecné populaci

Expozié¢ni limity odst. OEL)

DATA PRISAD

Zdroj Slozka Jméno latky :’Ta‘;;:‘)’e vazeny prumer STEL Vrchol Poznamky
EU Konsolidovany Orienta¢ni

seznam limitnich hodnot tetrahydrofuran Tetrahydrofuran 50 ppm / 150 mg/m3 30?nmg/m3/ 100 Nedostupny Skin
expozice (IOELVs) pp

Ceska republika — Nejvyssi

pripustné expozi¢ni limity (PEL tetrahydrofuran tetrahydrofuran 50 ppm / 150 mg/m3 302\mg/m3/ 100 Nedostupny D, I

a NPK-P) (¢esky) pp

EU Konsolidovany Orienta¢ni

seznam limitnich hodnot 2-Butanon Butanone 200 ppm / 600 mg/m3 QO?nmg/m3 /300 Nedostupny Nedostupny
expozice (IOELVs) pp

Ceska republika — Nejvyssi

pfipustné expoziéni limity (PEL 2-Butanon 2-butanon 200 ppm / 600 mg/m3 90?nmg/m3 /300 Nedostupny

a NPK-P) (Gesky) pp

8.2. Omezovani expozice
8.2.1. Vhodné technické U hoflavych kapalin a plyni muze byt pozadovano lokalni odvétravani nebo ventilace uzavienych procesu. Odvétravaci systém by mél byt
kontroly odolny proti vybuchu. Latky znecistujici vzduch, které se uvolriuji na pracovisti fidi rychlost odvadéni a ta pak ur€uje rychlost pfivadéni

Document No. 16020 Continued...
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8.2.2. Individualni ochranna
opatreni véetné osobnich
ochrannych prostredku

Ochrana o¢i a obliceje

Ochrana ktuize

Ochrana rukou / nohou

Osobni ochrana

Jiné ochranné

Doporué¢enym materialem (y)
INDEX PRO VYBER RUKAVIC
MM-197 Resin

Material
PE/EVAL/PE
PVA
TEFLON

Pocatecni datum: 11/28/2025
Datum revize: 07/09/2026
Vytiskni datum: 08/26/2026
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MM-197 Resin

Cerstvého cirkulujiciho vzduchu, ktery je tfeba na u€inné odvadéni znedistujicich latek.

Rychlost
vzduchu:

0.25-0.5 m/s
(50-100 f/min)

0.5-1 m/s (100-

Typ necistot:

Rozpoustédlo, pary, odmastovadla apod., vypatujici se ze zasobniku (stale ve vzduchu)

aerosoly, dymy pfi licich procesech, stfidavé plnéni kontejneru, nizkorychlostni pfepravni dopravnik, svareni, ulet pfi

rozprasovani, kyselé dymy z pokovovani, moreni (pomalu se uvolfiuje z mista aktivniho pisobenf) 200 f/min.)
pfimé rozprasovani, nanaseni laku stfikanim v mélkych boxech, bubnové pinéni, nakladani dopravniku, prach z 1-2.5 m/s (200-
drticek, vyboj plynu (aktivné vznika v zonach s rychlym pohybem vzduchu) 500 f/min)

Rozsah pfislusnych hodnot zavisi na:

Dolni mez rozsahu Horni mez rosahu

1: Proudéni v mistnosti je minimalni nebo shodné s odvadénim 1: Neklidné proudéni v mistnosti

2: Negistoty jsou jen malo toxické nebo jen mirné nepfijemné 2: Negistoty o vysokeé toxicité

3: Nepravidelnd, nizka produkce. 3: Vysoka produkce, silné uzivany

4: Velka digestor nebo velky pohyb vzduchu 4: Mala digestor - pouze mistni ovladani

Jednoducha teorie ukazuje, ze rychlost vzduchu rapidné klesa se vzdalenosti od Usti jednoduché pfivodni trubice. Rychlost obecné klesa se
Stvercem vdalenosti od Usti ( v jednoduchych pfipadech). Proto by rychlost vzduchu méla byt na usti nastavena podle vzdalenosti od zdroje
kontaminace. Rychlost vzduchu na vystupu fukaru by méla byt napf. 1-2 m/s (200-400 f/min.) pro odvadéni rozpoustédel vznikajicich v tanku
2 metry od Usti. Dal$i mechanické predpoklady snizeni ucinnosti, vedou k tomu, Ze je teoreticka rychlost vzduchu pfi instalaci nebo béhem
uzivani nasobena faktorem 10 nebo vice.

O000O

» Ochranné bryle s bo¢nimi Stity.

» Chemické ochranné bryle. [AS/NZS 1337.1, EN166 nebo narodni ekvivalent]

» Kontaktni Cocky mohou predstavovat zvlastni nebezpeci; mékké kontaktni Cocky mohou absorbovat a koncentrovat drazdivé latky. Pro
kazdé pracovisté nebo Ukol by mél byt vypracovan pisemny dokument politiky popisujici noSeni Co¢ek nebo omezeni jejich pouziti. To by
mélo zahrnovat pfezkum absorpce a adsorpce ¢ocek pro danou tfidu chemikalii a zaznamy o Urazech. Zdravotnicky a zachranny
personal by mél byt vySkolen v jejich odstranovani a vhodné vybaveni by mélo byt snadno dostupné. Pfi chemické expozici okamzité
za&néte vyplach o&i a kontaktni ogky odstraite co nejdfive. Coky by mély byt odstrané&ny pfi prvnich znamkach zarudnuti nebo
podrazdéni - pouze v Cistém prostredi po dikladném umyti rukou. [CDC NIOSH Bulletin aktualnich informaci 59].

Viz Ochrana rukou pod

POZNAMKA: Iatka muzZe u jedincd s dispozici vyvolat senzibilaci kiize. Rukavice a ostatni ochranné prostfedky se musi snimat opatrné, aby
nedoslo ke styku s kuzi.

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dal$ich kriteriich, ktera se li§i od vyrobce k vyrobci. Tam, kde je chemicka smés
vice latek, odolnost materialu rukavic nelze pfedem vypodcitat a je nutno udélat pfed pouzitim. Pfesny Doba pruniku latek musi byt ziskan od
vyrobce ochrannych rukavic and.has je tfeba dodrzovat pfi vytvareni koneéné rozhodnuti. Osobni hygiena je klicovym prvkem uéinné péce o
ruce. Rukavice se musi nosit na Cistych rukou. Po pouZiti rukavic je zapotiebi ruce omyt a diikladné vysusi. Doporucuje se pouzivat
neparfémovany zvihc¢ovac. Vhodnost a trvanlivost typ rukavic je zavisla na zplisobu pouziti. Mezi dulezité faktory pfi vybéru rukavic, patfi: -
Frekvenci a dobé trvani kontaktu, - Chemické odolnosti materialu rukavic, - Tloustka rukavice a - dovednost Zvolte rukavice testovany na
prislusné normy (napf. Evropa EN 374, US F739, AS / NZS 2161,1 nebo vnitrostatni ekvivalent). - Pfi dlouhodobém nebo ¢asto mize dojit k
opakovanému styku, (AS / NZS 2161.10.1 nebo vnitrostatni ekvivalent doba pouZiti nejvy$e 240 minut dle EN 374) Doporucuje se pouzit
rukavici ochranné tfidy 5 nebo vyssi. - Pokud se o¢ekava pouze kratky styk, (AS / NZS 2161.10.1 nebo vnitrostatni ekvivalent doba pouziti
nejvyse 60 minut podle EN 374) Doporucuje se pouzit rukavici ochranné tfidy 3 nebo vyssi. - Nékteré typy rukavic polymerd jsou méné
ovlivnény pohybem, a to je tfeba vzit v Gvahu pfi zvazovani rukavice pro dlouhodobé uzivani. - Znecisténé rukavice je zapotiebi vyménit.
Jak je definovan v ASTM F-739-96 v libovolné aplikaci, rukavice jsou hodnoceny jako: - Vynikajici kdyz doba pouzitelnosti> 480 min - Dobra,
kdyz doba pouzitelnosti> 20 min - Fair, kdy doba pouzitelnosti <20 min - Spatna Kdy rukavice material degraduje Pro véeobecné pouZiti,
rukavice s tloustkou typicky vétsi nez 0,35 mm, se doporucuje. Je tfteba zdlraznit, Ze tloustka rukavice neni nutné dobrym ukazatelem
odolnosti rukavice na konkrétni chemické latky, jako je uc¢innost permeace rukavice bude zaviset na presném slozeni materialu rukavic.
Proto vybér rukavice by mély byt zaloZzeny na posouzeni pozadavkl Ukolu a znalosti pfelomovych ¢asech. Tloustka rukavic se mize také
ménit v zavislosti na vyrobci rukavice, typ rukavic a model rukavic. Z tohoto diivodu technické udaje vyrobc je tfeba vzdy brat v Gvahu, aby
zajistily vybér nejvhodnéjsi rukavici pro dany ukol. Poznamka: V zavislosti na ¢innosti probiha, mize byt pozadovano, rukavice ruzné
tloustky pro konkrétni ukoly. Napfiklad: - Muze byt pozadovano, tenéi rukavice (az do 0,1 mm nebo méné), kde je zapotiebi vysoka
manualni zruénost. Nicméné, tyto rukavice jsou jen pravdépodobné, Ze davaji kratkou ochranu dobu a za normalnich okolnosti jen pro
aplikace na jedno pouziti, a pak zlikvidovat. - Silnéj$i rukavice (az do 3 mm nebo vice) mohou byt vyZadovany tam, kde je mechanicka
(stejné jako chemické) riziko tj. Tam, kde je abraze nebo propichnuti potencial Rukavice se musi nosit na €istych rukou. Po pouziti rukavic je
zapotiebi ruce omyt a dukladné vysus$i. Doporucuje se pouzivat neparfémovany zvihcovac.

Pfi nakladani s kapalnymi epoxydovymi pryskyficemi si oblecte chemicky ochranné rukavice (e.g. nitrilova nebo nitril-butatoluenova guma),
boty a zastéru.

NEPOUZIVEJTE bavin&né nebo kozené (které absorbuiji a koncentruiji pryskyfice), rukavice z polyvinyl chloridu, gumy polyethylenu (které
pryskyfice absorbuji).

NEPOUZIVEJTE krémy obsahujici emulgované tuky a oleje, které mohou pryskyfice absorbovat; nejdfive by mélo byt zvazeno pouziti
bariérovych krému na bazi silikonu.

Kombinéza.

PVC zastéra.

Pri prudké expozici mize byt potfeba ochranny oblek z PVC.
Jednotka na vymyvani o¢i.

Zajistéte primy pristup do bezpeénostni sprchy.

Ochrana dychacich cest

Filtr typu A-P dostate¢né kapacity (AS / NZS 1716 a 1715, EN 143:2000 a 149:2001,
ANSI Z88 nebo narodni ekvivalent)

Pokud koncentrace plynu/¢astic v dychaci zéné dosahuje nebo prekracuje ,Expozi¢ni

cPl standard” (nebo ES), je nutna ochrana dychacich cest.
Uroveni ochrany zavisi jak na typu obli¢ejové &asti, tak na tfidé filtru; povaha ochrany
B zavisi na typu filtru.
Minimalni Polomaska Celotvarovy Respirator s
pozadovany respiratoru respirator nucenym pfivodem

Continued...
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BUTYL
BUTYL/NEOPRENE
CPE

HYPALON

NATURAL RUBBER
NATURAL+NEOPRENE
NEOPRENE
NEOPRENE/NATURAL
NITRILE

NITRILE+PVC

PVC

SARANEX-23
VITON/CHLOROBUTYL
VITON/NEOPRENE

O 0O 0 00000000000

Vybér rukavic Ansell

Rukavice — Podle doporuceni
AlphaTec® 15-554

AlphaTec® 38-612

AlphaTec® 53-001

AlphaTec® 58-005

MICROFLEX® MidKnight® XTRA 93-862
MICROFLEX® LifeStar EC™ 93-868
MICROFLEX® SafeGrip™ SG-375

AlphaTec® Solvex® 37-175
BioClean™ Emerald BENS
BioClean™ Extra BLAS

Navrhované rukavice pro pouZiti by mély byt potvrzeny u dodavatele rukavic.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Viz bod 12

ODDIL 9 Fyzikalni a chemické vlastnosti

ochranny faktor

do 5 x ES A-AUS / T¥ida 1

P2

do 25 x ES \(Zdu*chova
linka

do 50 x ES -

50+ x ES -

A — Celotvarovy

A-2 P2

A-3 P2

Vzduchova
linka**

Pocatecni datum: 11/28/2025
Datum revize: 07/09/2026
Vytiskni datum: 08/26/2026

vzduchu

A-PAPR-AUS / Ttida
1P2

A-PAPR-2 P2

A (vSechny tfidy) = organické pary, B AUS nebo B1 = kyselé plyny, B2 = kysely plyn
nebo kyanovodik (HCN), B3 = kysely plyn nebo kyanovodik (HCN), E = oxid sificity
(802), G = zemédélské chemikalie, K = amoniak (NH3), Hg = rtut, NO = oxidy dusiku,
MB = methylbromid, AX = organické slou¢eniny s nizkym bodem varu (pod 65 °C)

Kazetové respiratory by nikdy nemély byt pouzivany pfi nouzovych Gnicich nebo v
oblastech s neznamou koncentraci par nebo obsahem kysliku. Jestlize osoba uzivajici
respirator uciti skrze néj jakékoliv podezrelé pachy, musi okamzité opustit zamorenou
oblast. Na tuto skute¢nost je nutné pracovniky upozornit. Ucitény pach mize indikovat
netésnost respiratoru ¢i masky, Ze koncentrace dané latky je pfili§ vysokda, nebo ze
respirator, ¢i maska patficné nesedi dané osobé. Vzhledem k témto omezenim je
pouziti kazetovych respiratorll omezené a jejich pouziti musi byt vhodné zvazeno.

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav

VUNE

Prahova hodnota zapachu
pH (jako dodané)

Bod tani / tuhnuti (° C)

Pocatecni bod varu a varu (°
C)

Bod vzplanuti (°C)
Rychlost odparovani

Horlavost
Horni mez vybuchu (%)

Spodni mez vybusnosti (%)
Tlak par (kPa)

Rozpustnost ve vodé
Hustota par (vzduch = 1)
Vyhrevnost (kJ/g)

Vyska Plamene (cm)
Ekvivalent Doby Zapaleni v
Uzavieném Prostor (s/m3)

nanoforma rozpustnost

Velikost ¢astic

9.2. DalSi informace
Nedostupny

Straw colored liquid

kapalina
charakteristicky

Nedostupny
Nedostupny
Nedostupny
66

-14

14.5 BUAC = 1

Vysoce horlavy.
Nedostupny

Nedostupny
17.20
misitelny
25
Nedostupny
Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Document No. 16020

Relativni hustota (voda= 1)

Rozdélovaci koeficient n-
oktanol / voda

Teplota samovzniceni (°C)
teplota rozkladu

Viskozita (mm2/s)
Molekulova vaha (g/mol)

Chut'
Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

Povrchové napéti (dyn/cm or
mN/m)

Tékava slozka (%obj)
TFida plyna

pH ve formé roztoku (1%)
VOC g/l

Vzdalenost Zapaleni (cm)
Doba Hofreni (s)

Hustota Deflagrace Zapaleni
v Uzavieném Prostor (g/m3)

Nanoforma ¢éastic
Charakteristika

0.9
Nedostupny
Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny
Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny
Nedostupny
Nedostupny
774.00

Nedostupny
Nedostupny

Nedostupny

Nedostupny

Continued...
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ODDIL 10 Stalost a reaktivita

Pocatecni datum: 11/28/2025
Datum revize: 07/09/2026
Vytiskni datum: 08/26/2026

10.1.Reaktivita

10.2. Chemicka stabilita

10.3. Moznost nebezpeénych
reakci

10.4. Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5. Neslucitelné materialy

10.6. Nebezpecéné produkty
rozkladu

Viz kapitola 7.2

Pfitomnost nevhodnych, neslucitelnych latek.
Produkt je povazovan za stabilni.
Nebude dochazet k nebezpeéné polymeraci.

Viz kapitola 7.2

Viz kapitola 7.2
Viz kapitola 7.2

Viz bod 5.3

ODDIL 11 Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

a) Akutni toxicita

b) Podrazdéni / poleptani
kuze

c) Vazné poskozeni o€i /
podrazdéni oéi

d) Respiracni nebo kozni
senzibilizace

e) Mutagenita

f) Karcinogenita

g) rozmnozovaci

h) STOT - jednorazova
expozice

i) STOT - opakovana
expozice

j) Nebezpecnost pfi
vdechnuti

Vdechnuto

Poziti

Styk s kuzi

Okem
Chronicky

Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna klasifikacni kritéria.

Existuji dostate¢né dlikazy pro zarazeni tohoto materialu jako korozivniho nebo drazdivého pro pokozku.

Existuji dostate¢né dlikazy pro zafazeni tohoto materialu jako poskozujiciho nebo drazdivého pro oci

Existuji dostateéné dikazy pro zafazeni tohoto materialu jako senzibilizujiciho pro pokozku nebo dychaci systém

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou splnéna klasifikaéni kritéria.
Existuji dostate¢né dlikazy pro zarazeni tohoto materialu jako karcinogenniho

Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna klasifikacni kritéria.

Existuji dostate¢né dlikazy pro zafazeni tohoto materialu jako toxického pro specifické organy pfi jednorazové expozici

Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou splnéna klasifikaéni kritéria.

Na zakladé dostupnych udaju nejsou spinéna klasifikacni kritéria.

Vdechovani par nebo aerosolt (mlhy, dymu), které se tvofi béhem bézného zachazeni, mize byt zdravi Skodlivé.

Tato latka drazdi u nekterych osob dychaci systém. Odpoved tela na takové podrazdeni zpusobuje dal$i poskozeni plic.

Vdechovani par mlze zpusobit snizeni bdélosti a zavraté. Tento stav mize byt doprovazen ospalosti, snizenou pozornosti, ztratou reflexd,
Spatnou koordinaci a zavratémi.

P¥ili§ dlouha expozice vdechovanim tetrahydrofuranu mize vést k podrazdéni sliznic, midze vyvolat kasel, bolest na hrudi, nevolnost, zavrat,
bolest hlavy a strnulost. Vysoké koncentrace ovliviiuji centralni nervovy systém. Testy na zvifatech ukazaly, Ze koncentrace vy$si nez 2.5%
zpusobuji anestezii. Dochazi k poklesu krevniho tlaku a k hlubokému, rychlému dychani. Dal$i symptomy predstavuji nizké svalové napéti a
ztratu reakci rohovky nasledované komatem a smrti.

Latka nevyvolava po poziti zadné nezadouci Ucinky na zdravi (klasifikovano EC Directives vyuzivajici zvireci modely). Nicméne nezadouci
systemické Ucinky byly pozorovany na zviratech po expozici minimalne jednim zpusobem a proto dobra hygienicka praxe vyzaduje, aby byly
expozice co nejmensi.

Latka s vysokou molekulovou vahou; pri jedné akutni expozici by mohla s malou zmenou / absorpci projit zazivacim traktem. Obcas muze
diky akumulaci pevné latky v zazivacim traktu dojit ke vzniku bezoaru (kaménku), ktery vyvolava neprijemny pocit.

Nechtené poziti latky muze poskodit zdravi jednotlivce.

Material maze zvysit riziko vzniku kozniho onemocnéni.

Styk klze s touto latkou muze poskodit zdravi jedince; po vstfebani mohou nastat systemické ucinky.

Oteviené rany, odrena ¢i poskozena pokozka by neméla byt vystavena tomuto materialu.

Vniknuti do krevniho fecisté, napfiklad feznou ranou, odérkami nebo lézemi, zplsobuje systemické poskozeni a zdravi Skodlivé uginky. Pred
pouzitim latky ovérte, Ze jsou v8echna vnéj$i poranéni spravné ochranéna.

Tato latka muze zpusobit u nekterych osob stredni zaniceni, bud bezprostredne po nebo za nejakou dobu po primém pri styku s kuzi.
Opakovana expozice zpusobuje kontaktni dermatitidu, ktera je charakterizovana zarudlosti, otékanim a tvorbou puchyru.

Pri naneseni do oka, vyvolava tato latka prudké poskozeni oka.

Akumulace této latky je v lidském téle pravdépodobna, po opakovanych nebo dlouhotrvajicich prilezitostnych expozicich se muze stat
pfedmétem zajmu.

Dlouhotrvajici expozice miize vést k onemocnéni dychacich cest, které zahrnuje potiZze s dychanim a souvisejici problémy celého téla.
Predmétem zajmu bylo, zda tato latka zpusobuje rakovinu nebo mutace, ale pro vyhodnoceni neni dostatek dat.

Vdechovani tohoto produktu zpUsobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilacni reakce v porovnani s béZnou populaci.

Kontakt kiize s timto produktem zpUsobuje u nékterych jedinct pravdépodobné senzibilacni reakce v porovnani s béZznou populaci.
Toxicky: nebezpeci vazného poskozeni zdravi pri dlouhodobé expozici vdechovanim, stykem s kuzi a pozivanim.

Je-li nékdo vystaven této latce po dlouhou dobu, tato latka zpusobuje vazné poskozeni zdravi. Pfedpoklada se, Ze tento material obsahuje
slouceniny, které zpusobuiji tézké poruchy. To bylo prokazano jak kratkodobymi tak dlouhodobymi experimenty.

Existuje dostatek dukazu pro podezreni, Ze tato latka pfimo snizuje plodnost.

Polymer obsazeny v tomto produktu a jeho funkéni skupiny (aldehydické a fenolické) si zaslouzi sfedni pozornost.

Aldehydy jsou reaktivni, rozpustné a vysoce drazdivé. Nizsi (leh¢i) aldehydy napadaji tkané, které jsou jim vystavené a méné rozpustné
latky vstupuji do téla plicemi. Fenolické skupiny s volnou ortho a para polohou jsou reaktivni. U vétsich latek je toxicita nizsi, protoze jsou
télem hlre absorbovany. Presto ale i velké polymery s vice nez jednou stfedné nebezpecénou reaktivni skupinou nemohou byt klasifikovany
jako malo nebezpeéné polymery.

Glycidylové ethery zpUsobuji genetické poskozeni a rakovinu.

Tento material obsahuje podstatné mnozstvi polymeru, ktery je povazovan z hlediska toxicity za nezajimavy Jsou klasifikovany podle
molekulové vahy, M mezi 1000 a 10000 s méne nez 25% molekul s M pod 1000 a méne nez 10% pod 500; nebo majici prumernou
molekulovou vahu pres 10000.

Funkcni skupiny obsazené v polymeru jsou klasifikovany podle kategorii rizik. Klasifikovan jako "nezajimavy" polymer neznamena, ze s
touto latkou nejsou spojena zadna nebezbeci.

Cyklické étery zpusobuji rakovinu, zvlaste pak jater.

Bisfenol A muze mit tcinky podobné Zenskému pohlavnimu hormonu a je-li podavan tehotnym Zenam, muze poskodit plod. Rovnez muze
poskodit muzské reprodukcni organy a spermie.

Continued...
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tetrahydrofuran

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

dianhydrid benzen-1,2:4,5-
tetrakarboxylové kyseliny

2-Butanon

Legenda:

TETRAHYDROFURAN

2-BUTANON

MM-197 Resin &
TETRAHYDROFURAN &
DIANHYDRID BENZEN-
1,2:4,5-
TETRAKARBOXYLOVE
KYSELINY & 2-BUTANON

MM-197 Resin &
DIANHYDRID BENZEN-
1,2:4,5-
TETRAKARBOXYLOVE
KYSELINY

MM-197 Resin & BISPHENOL
F DIGLYCIDYL ETHER
COPOLYMER & DIANHYDRID
BENZEN-1,2:4,5-
TETRAKARBOXYLOVE
KYSELINY

Akutni toxicita

Podrazdéni / poleptani kiize
Vazné poskozeni oéi /
podrazdéni oci

Respiracni nebo kozni
senzibilizace

Mutagenita

Pocatecni datum: 11/28/2025
Datum revize: 07/09/2026
Vytiskni datum: 08/26/2026
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Opakovana expozice tetrahydrofuranu (THF) a pfibuznym slou¢eninam je spojovana se zanétem jater a tukovou degeneraci jater. Testy na
zvitatech naznacuji, Ze tato skupina latek poskozuje jatra, drazdi kuzi a dychaci cesty, porusuje metabolickou rovnovahu, vyvolava
gynekologické poruchy, poskozuje nadledvinky a mize zvy$ovat rychlost postupu rakoviny.

TOXICITA
Nedostupny

TOXICITA
Inhalace(Rat) LC50; 45 mg/l4hl?]
Kazi (potkan) LD50: >2000 mg/kgl"

Oralni(Rat) LD50; 2816 mg/kgl?!

TOXICITA
Kazi (potkan) LD50: 4000 mg/kg!?!

Oralni(Rat) LD50; 4000 mg/kgl?!

TOXICITA
Kuzi (potkan) LD50: >2000 mg/kg! "]

Oralni(Rat) LD50; >2000 mg/kg!"!

TOXICITA
Inhalace(mys) LC50; 32 mg/L4h(2

Kazi (kralik) LD50: 6480 mg/kgl?!

DRAZDENI
Nedostupny
DRAZDENI
Klze: zadny nepfiznivy ucinek pozorovan (nedréidi)m

O¢ni: pozorovanym nezadoucim ucinkem (dréidivy)m

DRAZDENI

Nedostupny

DRAZDENI

kuze (Hlodavec - kralik): 50%/2D

Klze: zadny nepfiznivy ucinek pozorovan (nedréidi)m
O¢ni: nezadouci ucinek pozorovan (nevratné poékozeni)m

oko (Hlodavec - kralik): 50mg - Tézké
DRAZDENI
kuze (Hlodavec - kralik): 14mg/24H - Mirné

kuze (Hlodavec - kralik): 402mg/24H - Mirné

Oralni(Rat) LD50; 2054 mg/kgl'] kaze (Hlodavec - kralik): 500mg/24H - Mirny

Klze: zadny nepfiznivy Ucinek pozorovan (nedrézdi)m
O¢ni: pozorovanym nezadoucim uc¢inkem (dréZdiV)'I)m
oko (Clovék): 350ppm

oko (Hlodavec - kralik): 80mg

1 Hodnota ziskana z Evropy ECHA registrovanych latek -.. Akutni toxicita 2. Hodnota ziskana z bezpecnostniho listu vyrobce, pokud neni
uvedeno jinak, udaje ziskané z RTECS - Registr toxického tcinku chemickych latek

Material muze byt prudce drazdivy pro oci, to zpusobuje silné zaniceni. Opakované nebo prodlouzené expozice drazdivym latkdam mohou
vyvolat zanet spojivek.

Pri prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat prudké podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost,
otékani, vznik puchyrku, Supinateni a ztlusteni kuze. Opakované expozice muze vést ke vzniku puchyru.

Po prodlouzené nebo opakované expozici muze latka vyvolavat podrazdeni kuze a pri styku s kuzi muze vyvolavat zarudlost, otékani, vznik
puchyrku, Supinateni a ztlusteni kuze.

Po expozici materidlem se mohou objevit pfiznaky podobné astma trvajici mésice nebo dokonce roky. Dusledkem muze vzniknout
nealergickd onemocnéni znamé jako reaktivni dysfunkce dychacich cest (RADS), ke které muze dojit po vystaveni vysoké koncentrace
vysoce drazdivé latky. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS. Hlavni kritéria pro diagnézu RADS zahrnuji nepfitomnost pfedchoziho
onemocnéni dychacich cest u neatopického jedince, s nahlym pocatkem pretrvavani pfiznaku astmatu, ke kterému dochazi béhem nékolika
minut az hodin dokumentovaného jedince po vystaveni drazdivé latky. Ostatni kritéria pro diagnézu RADS patfi reverzibilni proudéni
vzduchu pfi funkénim vySetfeni plic, stredné tézka az tézka bronchialni hyperreaktivita pfi testovani na metacholin a minimalni
lymfocytarniho zanétu, eozinofilie. RADS (nebo astma) v navaznosti s inhalaci drazdivé latky je ¢asté onemocnéni v souvislosti s
koncentraci a dobou trvani jejiho vystaveni. Na druhé strané, bronchitida je onemocnéni nastavajici v dusledku expozice vysoké
koncentrace drazdivé latky (Casto ¢astic), avSak po expozici je zcela reverzibilni. Tato porucha se vyznacuje problémy s dychanim, kaslem a
produkce hlenu.

Alergicka reakce, ktera postihuje dychaci systém je vétSinou zplsobena vzajemnym plsobenim mezi protilatkou IgE a alergeny a projevuje
se velmi rychle. Sila alergent a doba expozice ¢asto urcuji intenzitu symptomu. Néktefi lidé mohou byt geneticky vice nachylini nez jini a
vystaveni dal§im drazdicim latkdm mize symptomy jesté zhorsit. Aktivita vyvolana alergii je zplsobena interakci s proteiny.

Pozornost by méla byt vénovana atopickym dispozicim, pfedstavujicim zvySenou nachylnost k zanétdm nosni dutiny, astmatu a ekzémuam.
Alergicky zanét vnéjsiho puvodu je v podstaté zplsoben odolnym komplexem specifického elergenu typu IgG; reakce vyvolana burikou (T
lymfocyty) muze byt komplikovana. Takova alergie nastupuje s prodlevou a propuka do ¢tyf hodin po expozici.

Kozni reakce pfi kontaktu s alergenem se rychle projevi jako kontaktni ekzém, fid¢eji jako kopfivka nebo jako Quinckeho edém. Patogeneze
kontaktniho ekzému zahrnuje zpozdénou imunitni reakci vyvolanou burikou (T lymfocyty). Ostatni kozni alergické reakce, napt. kontaktni
kopfivka, zahrnuji imunitni reakci vyvolanou protilatkou. Vyznam kontaktniho alergenu neni jednoduse stanoven svym senzibila¢nim
potencialem: distribuce latky a pfilezitost ke kontaktu s ni jsou stejné dulezité. Latka senzibilujici po dobu tydne, ktera je Siroce zastoupena

pohledu ma vyznam uvaZzovat takové latky, které vyvolaji alergickou reakci u vice nez 1% testovanych osob.

x Karcinogenita | +
v rozmnozovaci | X
v STOT - jednorazova expozice v
e STOT - opakovana expozice x
x Nebezpeénost pii vdechnuti | X
| mmmmdns B Pabn el mand b Aiamnmind b ;s dEesin bk & vin nen L anifiLnni

Continued...

Document No. 16020



Verze Ne: 2.0 Page 10 of 14 Pocatecni datum: 11/28/2025
MM-197 Resin Datum revize: 07/09/2026
Vytiskni datum: 08/26/2026

Leyenud. M, — dld DUU HIEIT K UISPULZIUH TIELDU TIEVYPINIUJE KINEIId PIU KIASITIRAU!

w — Udaje potfebné, aby klasifikace k dispozici
11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

11.2.1. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Mnoho chemikalii muze napodobovat nebo naruSovat té€lesné hormony, také znamy jako endokrinni systém. Narusovatelé systému Zlaz s vnitfnim vylucovanim jsou chemikalie,
které narusuji endokrinni (nebo hormonaini) systémy.
Narusovatelé systému Zlaz s vnitfnim vylu€ovanim narusuji syntézu, sekreci, transport, navazovani, ¢innost a eliminaci pfirozenych télesnych hormonu. Kazdy systém v téle
ovladan hormony je mozné vykolejit hormonalnimi narusovateli. Zejména naruSovatelé systému Zlaz s vnitfnim vylu€ovanim mazou byt spojovany s vyvojem poruch uéeni,
deformacemi téla, rGznymi rakovinami a poruchami sexuélniho vyvoje.
Chemikalie narusujici endokrinni systém maji nezadouci vliv na zvifata. Existuji vSak pouze omezené védecké poznatky o moznych zdravotnich problémech u lidi. Hodnoceni
vefejného zdravi je naro¢né, protoze lidé jsou vétSinou vystaveni nékolika narusovatelim endokrinniho systému najednou.

11.2.2. DalSi informace
Viz Cast 11.1

ODDIL 12 Ekologické informace

12.1. Toxicita
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
MM-197 Resin
Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
tetrahydrofuran NOEC(ECx) 24h Ryba  >=5mgl/l 1
LC50 96h Ryba 1970-2360mg/L 4
bisphenol F diglycidyl ether Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
copolymer Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny Nedostupny
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 7.9mg/| 2
dianhydrid benzen-1,2:4,5- -
e EC50 48h k 63mg/I 2
tetrakarboxylové kyseliny ki mg
LC50 96h Ryba >100mg/Il 2
NOEC(ECx) 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 6.25mg/l 2
Koncovy bod Doba trvani zkousky (hodiny) Druh Hodnota zdroj
EC50 72h Rasy nebo jiné vodni rostliny 1220mg/I 2
EC50 48h korys 308mg/I 2
2-Butanon -
EC50 96h Rasy nebo jiné vodni rostliny >500mg/L 4
LC50 96h Ryba >324mg/L 4
NOEC(ECx) 48h korys 68mg/| 2
Legenda: Prevzato z 1. Udajti o toxicité IUCLID 2. Registrovanych latek ECHA v Evropé - Ekotoxikologické informace - Toxicita pro vodni organismy
3. US EPA, databaze Ecotox - Udaje o toxicité pro vodni organismy 4. Udaje ECETOC pro hodnoceni nebezpecnosti pro vodni prostiedi 5.
NITE (Japonsko) - Udaje o biokoncentraci 6. METI (Japonsko) - Udaje o biokoncentraci 7. Udaje dodavatele 8. Udaje definované uzivatelem

Skodlivy pro vodni organismy, muze vyvolat dlouhodobé nepriznivé Ucinky ve vodnim prostredi.
NEVYLEVEJTE do kanalu nebo vodovodu.

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

Slozka Perzistence: Voda/Pudni Perzistence: Vzduch

tetrahydrofuran NizKY NizKY

dianhydrid benz’en—1,254,5— VYSOKY VYSOKY

tetrakarboxylové kyseliny

2-Butanon NiZKY (pologas = 14 dny) NiZKY (pologas = 26.75 dny)
12.3. Bioakumulacni potencial

Slozka bioakumulace

tetrahydrofuran NiZKY (LogKOW = 0.46)

dianhydrid benzen-1,2:4,5-

tetrakarboxylové kyseliny NIZKY (LogKOW = 2.14)

2-Butanon NiZKY (LogKOW = 0.29)

12.4. Mobilita v padé
Slozka Mobilita
tetrahydrofuran NiZKY (Log KOC = 4.881)

dianhydrid benzen-1,2:4,5-

tetrakarboxylové kyseliny NIZKY (Log KOC = 178.4)

2-Butanon STREDNI (Log KOC = 3.827)

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Document No. 16020 Continued...
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Byla splnéna Byla splnéna

e = u kritéria PBT? e 0= kritéria vPVB?
ne ne

Zadna data Zadna data Zadna data Zadna data Zadna data

nejsou nejsou nejsou ne nejsou nejsou ne

dostupna dostupna dostupna dostupna dostupna

Zadna data Z&dna data Z&dna data Zadna data Zadna data

nejsou nejsou nejsou ne nejsou nejsou ne

dostupna dostupna dostupna dostupna dostupna

Zadna data Z&adna data Z&dna data Z&dna data Z&adna data

nejsou nejsou nejsou ne nejsou nejsou ne

dostupna dostupna dostupna dostupna dostupna

Z&dna data Zadna data Zadna data Z&dna data Z&dna data

nejsou nejsou nejsou ne nejsou nejsou ne

dostupna dostupna dostupna dostupna dostupna

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Dukazy spojujici negativni vlivy s narusovateli systému zlaz s vnitfnim vylu¢ovanim jsou presvédcivéjsi v zivotném prostredi nez-li u lidi. NaruSovatelé systému zlaz s vnitinim
vylu€ovanim vyrazné meéni fyziologii rozmnozovani ekosystému a nakonec ovliviiuji celou populaci. Nékteré chemikalie narusujici endokrinni systém se rozkladaji v zivotném
prostfedi pomalu. Tato vlastnost je déla v prubéhu dlouhych ¢asovych Usekl potencionalné nebezpecné. Nékteré dobre prokazané negativni vlivy naruSovateltl endokrinniho
systému v riiznych druzich divoké zvéfe zahrnuji; zten¢ovani vaje¢nych skofapek, prokazovani znakl opa¢ného pohlavi a naruseny pohlavni vyvoj. Dal$i navrzené negativni
zmény v druzich divoké zvéfi, které v8ak nebyly dokazany zahrnuji; pohlavni abnormality, imunitni dysfunkci a skeletalni deformace.

12.7. Jiné nepriznivé ucinky

V soucasné literatufe nebyl nalezen zadny dikaz vlastnosti vycerpani ozonu.

ODDIL 13 Pokyny pro odstraiiovani

13.1. Metody nakladani s odpady

Katalog / baleni likvidaci

Odpady moznosti Iécby

Moznosti odpadnich vod

» Kontejnery mohou stale predstavovat chemické nebezpeci/ohrozeni, i kdyz jsou prazdné.

» Vratte dodavateli k opétovnému pouziti/recyklaci, pokud je to mozné.
Pokud ne:

» Pokud nelze kontejner dostate¢né vycistit, aby se zajistilo, Ze zustaly Zadné zbytky, nebo pokud kontejner nelze pouzit k uchovavani

stejného produktu, pak kontejner propichnéte, aby se zabranilo opétovnému pouziti, a zakopte ho na autorizované skladce.

» Pokud je to mozné, ponechte varovani na $titku a SDS a dodrzujte vSechny pokyny tykajici se produktu.
Legislativa feSici pozadavky na odstrafiovani odpadu, se muze lisit podle zemé, statu a / nebo Uzemi. Kazdy uzivatel se musi fidit zakony
plsobici v jeho oblasti. V nékterych oblastech je tfeba nékteré odpady sledovat. Hierarchie jejich kontroly se zda byt spole¢na - uzivatel by
mél zkoumat nakladani s odpady a snazit se o jejich:

» Snizeni

» ZnovupouZziti

» Recyklovani

» Likvidaci (pokud neni mozno jinak)
Dany material muze byt recyklovan, jestlize nebyl kontaminovan a neni-li mozné jeho znovupouziti. V pfipadé, Ze byl kontaminovan, je
mozna jeho kultivace filtraci, destilaci nebo jinymi prostfedky. Méla by byt zohlednéna Zivotnost daného materialu. Méjte na paméti, ze
vlastnosti materialu se mohou ménit a jejich recyklace nebo opétovné pouziti nemusi byt vzdy vhodné.

» ZAMEZTE uniku znecisténé vody z Cisticiho procesu, nebo &isticich pomucek do kanalizace.
» Pred likvidaci znecisténé vody muze byt nutné jeji shromazdéni, pro nasledné osetreni.
» Ve v8ech pripadech, likvidace znecisténé vody podléha mistnim zakontim a predpistim, které by mély byt povazovany za nejdulezitejsi.

» V pripadé pochybnosti se obratte na pfislusny organ.
Recyklujte kdykoli je to mozné.
Konzultujte podminky recyklace s vyrobcem nebo s mistnim nebo regionalnim ufadem pro nakladani s odpadem ohledné likvidace, pokud
neni nalezen vhodny postup nebo misto pro likvidaci.
Likvidace: spalenim na schvalené skladce nebo zpopelnénim ve schvalené aparatufe (po smichani s vhodnym hoflavym materialem)
Dekontaminujte prazdné obaly. Dodrzujte vSechny bezpec¢nostni postupy dokud nejsou obaly Cisté a znicené.

Nedostupny
Nedostupny

ODDIL 14 Informace pro pfepravu

Pozadovany stitek

Latka znecist' ujici more

Pozemni preprava (ADR-RID)
14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo

14. Nalezity nazev OSN pro

2. zasilku

14. Trida/tiidy

3. nebezpecnosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina
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ADHESIVES containing flammable liquid (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)
TFida 3
Vedlejsi rizika Neaplikovatelny

Neaplikovatelny
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14. Nebezpecnost pro
5.  Zivotni prostredi

14. Zvlastni bezpecénostni
opatreni pro uzivatele

Letecka preprava (ICAO-IATA /
14.1. Cislo OSN

14. Nalezity nazev OSN pro
2. zasilku

14. Tridal/tiidy
nebezpecénosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14. Nebezpecnost pro
5.  zivotni prostredi

14. Zvlastni bezpecénostni
opatreni pro uzivatele
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Stanoveni rizika (Kemler) 33

Kod klasifikace F1

Etiketa 3

Zvlastni natizeni 640D

omezené mnozstvi 5L

Dopravni kategorie 2

Koéd omezeni tunelu D/E
DGR)

1133

Adhesives containing flammable liquid

ICAQO/IATA-trida 3
ICAO / IATA Vedlejsi rizika Neaplikovatelny
ERG kod 3L

Neaplikovatelny

Zvlastni nafizeni A3
Nakladni pouze Pokyny pro baleni 364
Cargo pouze Maximalni ks / baleni 60 L
Osobni a nakladni Pokyny pro baleni 353
Osobni a nakladni Maximalni ks / baleni 5L
Osobni a dopravni letoun Ltd Qty Pkg Inst Y341

Omezené maximalni mnozstvi pro cestujici a naklad 1L

Preprava po mori) (IMDG-Code / GGVSee)

14.1. Cislo OSN
14. Nalezity nazev OSN pro
2. zasilku

14. Tridal/tiidy
3. nebezpecnosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14. Nebezpecnost pro zivotni
5 prostredi

14. Zvlastni bezpeénostni
6. opatieni pro uzivatele

1133
ADHESIVES containing flammable liquid
IMDG-tfida 3
IMDG Vedlejsi rizika Neaplikovatelny
1]
Neaplikovatelny

EMS-skupina F-E, S-D

Zvlastni nafizeni Neaplikovatelny

Omezen, Mno stvj 5L

Vnitrozemska vodni doprava (ADN)

14.1. Cislo OSN

14. Nalezity nazev OSN pro

2. zasilku

14. Trida/tridy
nebezpeénosti pro
prepravu

14.4. Obalova skupina

14. Nebezpecnost pro
5.  zivotni prostredi

14. Zvlastni bezpeénostni
opatieni pro uzivatele

1133

ADHESIVES containing flammable liquid (vapour pressure at 50 °C not more than 110 kPa)

3 Neaplikovatelny

Neaplikovatelny

Kod klasifikace F1
Zvlastni nafizeni 640D
Omezen, Mno stvj 5L
Potiebné vybaveni PP, EX, A

Pozarni kuzele Cislo 1

14.7. Namofrni hromadna pieprava podle nastrojt IMO

14.7.1. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL a predpisu IBC

Neaplikovatelny
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14.7.2. Hromadna pieprava v souladu s pfilohou V MARPOL a IMSBC zakoniku

Identifikace latky nebo

piipravku Skupina
tetrahydrofuran Neaplikovatelny

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

dianhydrid benzen-1,2:4,5-
tetrakarboxylové kyseliny

Neaplikovatelny

Neaplikovatelny

2-Butanon Neaplikovatelny

14.7.3. Hromadna pieprava v souladu s IGC zakoniku

Id:;nﬂﬂkace latky nebo Typ lods
pripravku
tetrahydrofuran Neaplikovatelny

bisphenol F diglycidyl ether
copolymer

dianhydrid benzen-1,2:4,5-
tetrakarboxylové kyseliny

Neaplikovatelny

Neaplikovatelny

2-Butanon Neaplikovatelny

ODDIL 15 Informace o predpisech

15.1. Nafizeni tykajici se bezpec€nosti, zdravi a Zzivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

tetrahydrofuran se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Ceska republika — Nejvy$si pripustné expoziéni limity (PEL a NPK-P) (&esky)

EAEU Omamné a psychotropni latky a jejich prekurzory — Il. Prekurzory omamnych a psychotropnich latek — Seznam Il (rustina)

EU Evropska Agentura pro Chemické latky (ECHA) pribézny Akéni Plan Spolecenstvi (pribé&zného akéniho planu spolec¢enstvi) Seznam Latek,

EU Konsolidovany Orienta¢ni seznam limitnich hodnot expozice (IOELVs)

Evropa ES zasob

Evropska celni inventura chemickych latek

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) — latky klasifikované podle monografii IARC

Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny (IARC) - Latky klasifikované podle monografii IARC - Skupina 2B: Mozna karcinogenni pro ¢lovéka
Nafizeni EU (ES) €. 1223/2009 Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetickych pfipravcich — Pfiloha Il — Seznam latek zakazanych v kosmetickych
pfipravcich

Nafizeni EU REACH (ES) €. 1907/2006 - Pfiloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a vyrobka
Nafizeni Evropské unie (EU) (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési - Pfiloha VI (ATP22)

Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

bisphenol F diglycidyl ether copolymer se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Projekt chemické stopy - seznam chemikalii s vysokym zajmem

dianhydrid benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové kyseliny se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Evropa ES zasob

Evropska celni inventura chemickych latek

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Nafizeni Evropské unie (EU) (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési - Pfiloha VI (ATP22)

2-Butanon se nachazi na nasledujicim seznamu regulaci

Ceska republika — Nejvy$$i pFipustné expoziéni limity (PEL a NPK-P) (esky)

EU Evropska Agentura pro Chemické latky (ECHA) prabézny Akéni Plan Spoleéenstvi (pribézného akéniho planu spolecenstvi) Seznam Latek,

EU Konsolidovany Orienta¢ni seznam limitnich hodnot expozice (IOELVs)

Evropa ES zasob

Evropska celni inventura chemickych latek

Evropska unie - evropsky seznam existujicich komerénich chemickych latek (EINECS)

Nafizeni EU REACH (ES) ¢. 1907/2006 - Priloha XVII - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecnych latek, smési a vyrobku
Nafizeni Evropské unie (EU) (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési - Pfiloha VI (ATP22)

Dals$i Regulaéni Informace
neni k dispozici

Tento bezpecnostni list je v souladu s témito pravnimi predpisy EU a jejich Uprav - pokud je to pouzitelné -: Smérnice 98/24 / EC, - 92/85 / EHS - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC, -
2010/75 / EU; Natizeni Komise (EU) 2020/878; Natizeni Rady (ES) ¢ 1272/2008 aktualizovana pres ATPS.

Informace podle 2012/18/EU (Seveso lll):
Seveso Kategorie P5a, P5b, P5c

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Dodavatel u této latky/smési neproved| posouzeni chemické bezpecnosti.

National stav zasob

Chemické inventar Postaveni
Australie - AlIC / Australie

. . i Ano
nepramyslové pouziti
Kanada — DSL Ano
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Chemické inventar Postaveni
Kanada — NDSL Ne (tetrahydrofuran; bisphenol F diglycidyl ether copolymer; dianhydrid benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové kyseliny; 2-Butanon)
Cina - IECSC Ano
Efspa - EINEC/ELINCS/ Ne (bisphenol F diglycidyl ether copolymer)
Japonsko — ENCS Ano
Korea - KECI Ano
Novy Zéland - NZloC Ano
Filipiny - PICCS Ano
USA-TSCA Vs8echny chemické latky v tomto produktu byly oznaceny jako ‘Aktivni’ v inventafi TSCA
Taiwan - TCSI Ano
Mexiko — INSQ Ne (bisphenol F diglycidyl ether copolymer; dianhydrid benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové kyseliny)
Vietnam - NCI Ano
Rusko - FBEPH Ano

SAE — Kontrolni seznam

(Zakézané/Omezené Iatky) Ne (tetrahydrofuran; bisphenol F diglycidyl ether copolymer; dianhydrid benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové kyseliny; 2-Butanon)

Ano = VSechny sloZky jsou v inventari

Legenda: Ne = Jedna nebo vice slozek uvedenych v CAS neni v inventari. Tyto prisady mohou byt osvobozeny nebo budou vyZadovat registraci.

ODDIL 16 Dalsi informace

Datum revize 07/09/2026
pocatecéni datum 11/28/2025

Kédy plny text rizika a nebezpeéi
EUH381 Podezfeni, Ze vyvolava naruseni ¢innosti endokrinniho systému u lidi
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

H336 Mduze zpusobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc&inky.

Dalsi informace

Technicky list bezpec¢nostnich tdaju (SDS) je nastroj pro komunikaci rizik a mél by byt pouzit k pomoci pfi hodnoceni rizika. Mnoho faktort uréuje, zda jsou nahlasena nebezpeci
riziky na pracovisti nebo v jinych prostfedich. Rizika Ize urcit s ohledem na scénare expozice. Musi byt zvazena skala pouziti, frekvence pouziti a stavajici nebo dostupné
technické kontroly.

Klasifikace a postup pouzity k odvozeni klasifikace pro smési podle nafizeni (EC) 1272/2008 [CLP]

Klasifikace v souladu s
narizenim (ES) 1272/2008 Klasifikaéni postup
[CLP] a zmény

Hoflavé kapaliny, kategorie 2,

H225 Na zakladé testovacich dat

Ziravost/drazdivost pro kiZi,

kategorie 2, H315 Metoda vypotiu

Senzibilizace (kuze), kategorie

nebezpecnosti 1, H317 Metoda vypociu

Vazné poskozeni oci /
podrazdéni oci, kategorie Metoda vypoctu
nebezpecnosti 1, H318

Senzibilizace dychacich cest,
kategorie nebezpecnosti 1, Metoda vypoctu
H334

Toxicita pro specifické cilové
organy — jednorazova expozice,
kategorie 3, podrazdéni
dychacich cest, H335

Minimalni klasifikace

Karcinogenita kategorie 2, Odborny posudek

H351

Nebezpecény pro vodni

prostfedi — chronicky, kategorie Metoda vypoctu
3, H412

, EUH205 Metoda vypoctu
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Legal Disclaimer Notice

VPG Vishay Precision Group, Inc.

PERFORMANCE THROUGH PRECISION

Disclaimer
ALL PRODUCTS, PRODUCT SPECIFICATIONS AND DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Vishay Precision Group, Inc., its affiliates, agents, and employees, and all persons acting on its or their behalf
(collectively, “VPG”), disclaim any and all liability for any errors, inaccuracies or incompleteness contained herein or in
any other disclosure relating to any product.

The product specifications do not expand or otherwise modify VPG’s terms and conditions of purchase, including but
not limited to, the warranty expressed therein.

VPG makes no warranty, representation or guarantee other than as set forth in the terms and conditions of purchase.

To the maximum extent permitted by applicable law, VPG disclaims (i) any and all liability arising out of the
application or use of any product, (ii) any and all liability, including without limitation special, consequential or
incidental damages, and (iii) any and all implied warranties, including warranties of fitness for particular purpose,
non-infringement and merchantability.

Information provided in datasheets and/or specifications may vary from actual results in different applications and
performance may vary over time. Statements regarding the suitability of products for certain types of applications

are based on VPG’s knowledge of typical requirements that are often placed on VPG products. It is the customer’s
responsibility to validate that a particular product with the properties described in the product specification is suitable for
use in a particular application. You should ensure you have the current version of the relevant information by contacting
VPG prior to performing installation or use of the product, such as on our website at vpgsensors.com.

No license, express, implied, or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document, or by any
conduct of VPG.

The products shown herein are not designed for use in life-saving or life-sustaining applications unless otherwise
expressly indicated. Customers using or selling VPG products not expressly indicated for use in such applications do
so entirely at their own risk and agree to fully indemnify VPG for any damages arising or resulting from such use or sale.
Please contact authorized VPG personnel to obtain written terms and conditions regarding products designed for such
applications.

Product names and markings noted herein may be trademarks of their respective owners.
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